
Elenco degli impianti elettromeccanici gestiti dal CITL

N Comune  Località  pozzo soll. riserva  

n 1 Alife Fontanelle 2 3 0

n 2 Alife San Michele 1 1 1

c 3 Alife Alife centro 1 1 Due pompe da 75 CV 

4 Alife Totari 1 1 una pompa 2 CV 

c 5 Calvi Risorta 1 elettropompa entro pozzo da 40 CV

c 6 Impianto sollevamento 1 2

n 7 Riardo Pozzo Pantano 1 una pompa entro pozzo da 60 CV

c 8 Pontelatone 1 1

c 9 Pontelatone 3 2

Elettropompe entro pozzo da 15 CV.    
                                         Tre  rilanci: 
due da 30 CV ed uno da 50 CV

Elettrompompa entro pozzo da 20 CV. 
                                                  Due 
rilanci da 25 CV in parallelo

Pozzo per Rocchetta      
e Croce

Rocchetta e 
Croce

due rilanci: da 40 CV in parallelo e 
una pompa di spinta da 15 CV

Impianto c/o Eni 
(Funari)

due rilanci entrambi da 90 CV in 
parallelo

 Formicola (Salomoni) 
Treglia di Pontelatone

Tre rilanci da 60 CV in parallelo  (per 
Formicola). Due rilanci da 30 CV 
(1+1) (per Treglia)



c 10 Roccamonfina Valle Amati 3 3

n 11 Pozzo Caprile 1 una pompa entro pozzo da 20 CV

c 12 Pozzo  Cerchiara 1 1  

c 13 Roccamonfina Pozzo  Surienza 2

n 14 Roccamonfina Pozzo  Cembali 1  

n 15 Vairano Impianto Marzanello 2 1 1

n 16 pozzi San Potito 1 1 1

n 17 Tora e Piccilli Pozzo ex Eni Acqua 2 2 2

n 20 1 una pompa entro pozzo  da 200 CV

n 21 Sollevamento Priori 1 1 due rilanci da 10 CV

Due rilanci per Marzano e Conca da 
25 CV in parallelo; due rilanci per 
Lattani da 50 CV in parallelo e altri 
due per Cembali da 50 CV in parallelo

Conca della 
Campania

Conca della 
Campania

Pompa entro pozzo da 10 CV.              
 Un rilancio da 0,5 CV

Pompa entro pozzo da 3 CV e altra 
pompa entro pozzo da 4 CV

Due pompe entro pozzo entrambe da 
50 CV.                                           Due 
elettropompe di rilancio (1+1) una da 
150 CV e l'altra da 90 CV

San Potito 
Sannitico

una pompa entro pozzo da 25 CV.        
                                     Due pompe di 
rilancio da 18 CV  

Due pompe entro pozzo da 40 CV.       
                                     Due rilanci da 
40 CV e funzionano entrambe.         

Santa Maria    
a Vico

Impianto pozzo 
Monticello

Santa Maria    
a Vico



22 Sollevamento Rosciano 1 1 due rilanci da 12,5 CV

n 23 SOLLEVAMENTO 1  BUSTER 3 CV

n 24 Sparanise Lo. San Vito 2 1 1

n 25 Sparanise 1 1 1

n 26 Sparanise Impianto Capodimonte 1 1 Un rilancio tipo buster da 7,5 CV

n 27 Sparanise 1 Una pompa entro pozzo da 40 CV

c 28 Francolise Casaquinta 1 1 1

c 29 Teano 3 Tre pompe entro pozzo da 50 CV

c 30 Teano 4 Quattro pompe entro pozzo da 50 CV

n 31 4 4 4 ELETTROPOMPE DA 15 CV 

c 32 Vitulazio Campo Pozzi 4

Totale 32 30 25

 
  
 
 

Santa Maria    
a Vico

Santa Maria   
 a Vico

Due pompe entro pozzo da 15 CV.       
                                       Due rilanci da 
15 CV 

Via S. d'Acquisto c/o 
asilo

Pompa entro pozzo da 30 CV. Rilanci 
due da 30 CV                                         
     

Pozzo Mazzeo a servizio 
impianto via         S. 

d’Acquisto

Sorgente con elettropompa sommersa 
da 40 CV.                 Rilancio in buster 
da 100 CV

Campo Pozzi loc.       
San Giulianeta

Campo Pozzi loc. 
Carrano

Castel 
Campagnano

Due pompe entro pozzo da 200 CV. 
La terza da 20 CV e la quarta da 60 
CV
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